
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont mieszkania - pustostan - Poznań, ul. Matejki 5 m 21

1 Roboty budowlano-montażowe
1.1 Roboty malarskie

1
d.1.

1

KNR  401
1205-0100

Zerwanie starych tapet m2

2,5*2,53+(3,7+0,97+0,97)*0,85+2,1+2,0 m2 15,219
RAZEM 15,219

2
d.1.

1

KNR  401
1202-0810

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach plus poz. 8 m2

56,4+(4,57+3,7)+2*2,68+(5,97+3,35)*2*2,46+37,9 m2 153,784
RAZEM 153,784

3
d.1.

1

NNRKB  007
1134-0210

Gruntowanie sufitów i ścian m2

115,88-10,2 m2 105,680
RAZEM 105,680

4
d.1.

1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(4,57+3,7)*2*3,53+(5,97+3,35)+2*2,76+(2,3+4,57+0,88+1,93+1,42+2,64)*0,57 m2 81,058
RAZEM 81,058

5
d.1.

1

KNR 4-01
1205-01 ana-
logia

Zerwanie starych tapet  -  zerwanie kasetonów na suficie korytarz m2

6,38*1,15 m2 7,337
RAZEM 7,337

6
d.1.

1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych ko-
rytarz

m2

6,38*1,15+24,84 m2 32,177
RAZEM 32,177

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

56,4 m2 56,400
RAZEM 56,400

8
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe   -  zagruntowanie preparatem grzybobój-
czym pawlacz i nad sufitem podwieszonym nad kuchnią

m2

(1,66+1,23)*2*1,23+7,8+2,4+(4,57+2,3)*2*1,5 m2 37,919
RAZEM 37,919

9
d.1.

1

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

37,19 m2 37,190
RAZEM 37,190

10
d.1.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów sufit pawlacz

m2

1,66*1,23 m2 2,042
RAZEM 2,042

11
d.1.

1

KNR 9-13
0201-02

Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego gładkiego
tynku mineralnego CEKOL C-35 na uprzednio przygotowanym podłożu - warst-
wa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich tynk styropianu w pawlaczu

m2

2,042 m2 2,042
RAZEM 2,042

12
d.1.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  sciany w pawlaczu

m2

(1,66+1,23)*2*1,23 m2 7,109
RAZEM 7,109

13
d.1.

1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

81,05 m2 81,050
RAZEM 81,050

14
d.1.

1

KNR-W 4-01
1210-09 ana-
logia

Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2  -  pomalowanioe lakierem bezbarwnym boazerii w korytarzu

m2

(6,38+1,13)*2*2,4-0,8*2*4 m2 29,648
RAZEM 29,648

15
d.1.

1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-05 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe z
dwiema lub więcej szybami o pow. ponad 0,1 m2 każda - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

0,8*2,0*2 m2 3,200
1
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RAZEM 3,200

16
d.1.

1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
- opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

0,8*2,0*2 m2 3,200
RAZEM 3,200

17
d.1.

1

KNR  401
1212-2800

Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm:
dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

1.2 Roboty murarskie
18

d.1.
2

KNR  401
0354-1300

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.

2

KNR  401
0322-0200

Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
drzwiczki do wodomierza

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.

2

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
=-  w miejscu nalotu pleśni

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe   -   posmarowanie ściany preparatem grzy-
bobójczym oscieża okien sciana pokój

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

22
d.1.

2

  wycena
własna

Demontaż blatu kuchennego karniszy, listew po boazerii, kołków haczyków,
półki w korytarzu itp

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

2

KNR  401
0354-1100

Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych kuchnia m

1,15 m 1,150
RAZEM 1,150

24
d.1.

2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

2

KNR  401
0355-0300

Analogia : demontaż skrzydeł drzwiowych łazienka szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

2

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej  pokój m2

3,35*2,3 m2 7,705
RAZEM 7,705

27
d.1.

2

KNR-W 4-01
0440-06 ana-
logia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych  ro-
zebranie sufitów w kuchni i łazience

m2

2,4+7,8 m2 10,200
RAZEM 10,200

28
d.1.

2

KNR-W 2-02
0612-03 ana-
logia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa  -  rozebranie izolacji na stropie kuchnia łazien-
ka

m2

2,4+7,8 m2 10,200
RAZEM 10,200

29
d.1.

2

kalkulacja
własna

uporządkowanie nad stropem demontaż przewodów wentylacyjnych, zamuro-
wanie otworów w kominie itp

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.

2

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach kuchnia łazienka

m2

2
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7,8+2,4 m2 10,200

RAZEM 10,200
31

d.1.
2

KNR-W 2-02
2006-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych podwieszonych

m2

7,8+2,4 m2 10,200
RAZEM 10,200

32
d.1.

2

KNR K-05
0103-01 ana-
logia

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach  paroizolacja m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

33
d.1.

2

kalk. własna wykonanie włazu  60x60 cmw suficie podwieszanym w kuchni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.

2

KNR-W 4-01
0424-01 ana-
logia

Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich  -  wykonanie pomostu roboczego
nad łazienką i kuchnią

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

35
d.1.

2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

2,4+7,8 m2 10,200
RAZEM 10,200

36
d.1.

2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

2,4+7,8 m2 10,200
RAZEM 10,200

37
d.1.

2

KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt.

10 płyt. 10,000
RAZEM 10,000

38
d.1.

2

KNR 4-01
0819-02

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna

płyt.

15 płyt. 15,000
RAZEM 15,000

39
d.1.

2

kalkulacja
własna

Roboty drobne nieprzewidziane na wszystkie działy (wykucia przekucia uzupeł-
nienie tynku podmalowamie wymiana zamka klamki szyldu wymiana gniazda,
wyłącznika wymiana kolanka zamocowanie rurki itp) ilość Rg i M do  własnego
uznania przez wykonawcę pozycja może być zerowa lecz jest przewidziana
przez inwestora

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.

2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 18 km

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

41
d.1.

2

kalkulacja
własna

Opłata środowiskowa t

6 t 6,000
RAZEM 6,000

42
d.1.

2

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku ocieplenie dachu nad oficyną

m2

10,4*6,5 m2 67,600
RAZEM 67,600

43
d.1.

2

KNR-W 2-02
0503-04 ana-
logia

Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropia-
nu, jedna warstwa papy termozgrzewalnej

m2

10,4*6,5 m2 67,600
RAZEM 67,600

44
d.1.

2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami  zatynkowanie po listwach boazeryjnych

m

(6,38+3,5)*4 m 39,520
RAZEM 39,520

1.3 Roboty stolarskie
45

d.1.
3

KNR  401
0917-0500

Demontaż: klamek z szyldami szt

1 szt 1,000

3
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RAZEM 1,000

46
d.1.

3

KNR  401
0917-1700

Demontaż: zamków szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.

3

KNR  401
0918-0900

Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.

3

KNR  401
0920-2000

Założenie na nowym miejscu: klamek z szyldami szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.

3

KNR  401
0920-2400

Założenie na nowym miejscu: zamków szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.

3

KNR 019
0931-0700
analogia

Analogia : Wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych (skrzydła do łazienki m2

0,6*2,0 m2 1,200
RAZEM 1,200

51
d.1.

3

KNR-W 4-01
0907-02 ana-
logia

Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grubości 5 mm o powierzchni
ponad 1.0 m2  -  zerwanie wygłuszenia z drzwi wejściowych

m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

52
d.1.

3

KNR-W 4-01
0912-08 ana-
logia

Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w
krawędziach elementów stolarki  -  wstawienie listwy kątowej w narożnikach,
przy tablicy elektrycznej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.1.

3

KNR  401
0903-0100

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.1.

3

KNR  202
2104-0200

Parapety kuchnia m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

55
d.1.

3

KNR 4-01
0402-01 ana-
logia

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o gruboś-
ci 19 mm rozebranie boazerii na korytarzu

m2

(7,3+3,5)*2,3 m2 24,840
RAZEM 24,840

1.4 Roboty posadzkarskie
56

d.1.
4

KNR  401
0818-0500

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli m2

18,9+20 m2 38,900
RAZEM 38,900

57
d.1.

4

KNR  401
0808-0800

Analogia : Rozebranie listew przypodłogowych m

(4,57+3,7)*2+(5,97+3,35)*2 m 35,180
RAZEM 35,180

58
d.1.

4

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

38,9 m2 38,900
RAZEM 38,900

59
d.1.

4

KNR  202
0607-0200

Analogia : Pianka pod panele m2

38,9 m2 38,900
RAZEM 38,900

60
d.1.

4

NNRKB  008
1136-0110

Posadzki z paneli podłogowych m2

38,9 m2 38,900
RAZEM 38,900

4
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61

d.1.
4

kalkulacja
własna

oczyszczenie płytek i spoin w płytkach w korytarzu kuchni i łazience ściany i
posadzka uzupełnienie spoin

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.

4

KNR  401
1216-0100

Zabezpieczenie podłóg folią m2

56,4 m2 56,400
RAZEM 56,400

2 Roboty instalacyjne
2.1 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
63

d.2.
1

KNR-W 4-02
0219-04

Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego na szafce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.2.

1

KNR-W 4-02
0220-02 ana-
logia

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa   -
wyczyszczenie umywalki osylikonowanie

kpl.

0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

65
d.2.

1

KNR-W 4-02
0222-03 ana-
logia

Wymiana brodzika lub basenu natryskowego  -  wyczyszczenie wymiana osyli-
konowania

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.

1

KNR 4-02
0221-02 ana-
logia

Wymiana wanny stalowej  -  wyczyszczenie i regulacja kabiny natryskowej osy-
likonowanie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2.

1

KNR-W 4-02
0225-01 ana-
logia

Wymiana miski ustępowej porcelanowej wyczyszczenie i odkamienienie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.2.

1

KNR-W 4-02
0225-03

Wymiana sedesu z tworzywa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.

1

KNR  402
0133-0100

Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2.

1

KNR  402
0233-0600

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm  zlewozmywak szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.

1

KNR-W 2-15
0207-10 ana-
logia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach klejonych  -  wykonanie przewodów wentylacyjnych z
kuchni i łazienki  nad sufitem podwieszonym

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

72
d.2.

1

KNR  215
0112-0100

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe
żeliwne ocynkowane

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.

1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm do pralki szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii  zmywakowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.2.

1

KNR-W 4-02
0132-04 ana-
logia

Wymiana baterii wannowej  ściennej -  demontaż panelu natryskowego i mon-
taz baterii zwiększono Rg x 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
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76

d.2.
1

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.2.

1

kalkulacja
własna

Przegląd i uruchomienie kotła c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2.

1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową  zlewozmywak

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Roboty instalacyjne gazowe
79

d.2.
2

kalkulacja
własna

Przegląd i uruchomienie kotła gazowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.

2

KNR-W 4-02
0315-03

Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.

2

KNR-W 4-02
0308-02

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2.

2

KNR  000
0203-0200

Analogia : Podejścia do kuchni gazowych, z rur stalowych o średnicy zewnętrz-
nej: 22 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2.

2

KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Roboty instalacyjne elektryczne
84

d.2.
3

KNR  403
0304-0210

Analogia Przegląd tablicy mieszkaniowej  z wyposażeniem połaczenie oddziel-
nego obwodu na kuchnię i łazienkę

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

85
d.2.

3

  wycena
własna

Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej montaż  domofonu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

86
d.2.

3

KNR  403
1122-0200

Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtyn-
kowe                - 2 bieg.z uziemieniem

szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

87
d.2.

3

KNR  403
1130-0200

Demontaż z podłoża podtynkowego, przycisków lub kasowników z tworzywa, o
liczbie przyłączonych przewodów: 4

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

88
d.2.

3

KNR  508
0307-0201

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

89
d.2.

3

KNR  508
0309-0302

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

90
d.2.

3

KNR  508
0501-0310

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane,
na: 1 kołku kotwiącym (łazienka i w.c)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91

d.2.
3

KNR  508
0504-0403

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

92
d.2.

3

kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż wentylatora wyciągowego w łazience i urucho-
mienie

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

93
d.2.

3

KNR  403
1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia:
dla 1 fazy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

94
d.2.

3

KNR  403
1205-0500

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

95
d.2.

3

KNR  403
1205-0600

Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym pomiar

21 pomiar 21,000
RAZEM 21,000

96
d.2.

3

KNR  403
1204-0100

Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

97
d.2.

3

kalk. własna sprawdzenie i uruchomienie instalacji TV wymiana gniazda przewodu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Badania i protokół kominiarski
98

d.3
  wycena
własna

Badania i protokół kominiarski po zakończeniu prac kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

99
d.3

kalk. własna Uzupełnienie ocieplenia okien przy oscieżnicach w miejscu  nalotów pleśni
opiankowanie  zagipsowanie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.3

kalkulacja
własna

Wstawienie nawietrzaków okiennych kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

7
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