
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont mieszkania na lokal socjalny

1 roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone z klamkami i szyldami (90 1 szt, 80 1 szt 70 2szt)

m2

0,9*2,0+0,7*2,0*2+0,8*2,0 m2 6,200
RAZEM 6,200

4
d.1

KNR-W 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-
wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych  -  zwiększono Rg * 5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-01
0919-26

Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-01
1102-06 z.
sz. 5.3.
9911-01  z.
sz. 5.3.
9911-02  z.
sz. 5.3.
9911-04 

Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych na listwy z podkitowaniem
szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni szyby
do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku

m2

0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400

7
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  wszystkie pomieszcze-
nia

m2

(6,1+4,33)*2*3,15+(3,91+1,37)*2*3,15+(2,51+1,4+0,3)*2*3,15+(2,51+1,3)*2*
3,15+(2,22+2,7)*2*3,15-0,7*2,0*2

m2 177,695

RAZEM 177,695
8

d.1
KNR-W 2-02
2009-01

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
ścianach  -  zabudowa pionu w łazience

m2

(0,2+0,25)*3,15 m2 1,418
RAZEM 1,418

9
d.1

KNR-W 2-02
2008-03 z.
sz.5.2. 9930-
02 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2

m2

(0,2+0,25)*3,15 m2 1,418
RAZEM 1,418

10
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

177,69 m2 177,690
RAZEM 177,690

11
d.1

KNR-W 2-02
2602-04 ana-
logia

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
metoda lekka "ISPO" - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie na-
rażonych  -  przyklejenie siatki na suficie

m2

44,8 m2 44,800
RAZEM 44,800

12
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

177,69-17,22 m2 160,470
RAZEM 160,470

13
d.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

44,8 m2 44,800
RAZEM 44,800

14
d.1

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet korytarz m2

(1,37+3,91)*2*3,15-0,9*3,15-0,9*2,0-0,7*2,0 m2 27,229
RAZEM 27,229

15
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

44,8+177,69-17,22 m2 205,270
RAZEM 205,270
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d.1
KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-03 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do
15 cm   drzwi wejściowe

m2

1,4*3,15 m2 4,410
RAZEM 4,410

17
d.1

KNR-W 4-01
0816-02 ana-
logia

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni do 8
m2  wyszlifowanie drzwi wejściowych

m2

4,41*2 m2 8,820
RAZEM 8,820

18
d.1

KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-15

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla bez szczeblin malowane dwustronnie

m2

1,25*0,9 m2 1,125
RAZEM 1,125

19
d.1

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek łazienka
posadzka i ściany kuchnia fartuch

m2

(2,51+1,38+1,38+0,3+0,3+1,4)*1,32+1,2*1,4 m2 11,276
RAZEM 11,276

20
d.1

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm
zatarte na ostro

m2

3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100

21
d.1

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające  łazienka - środek gruntujący m2

3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100

22
d.1

KNR 0-41
0101-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-
TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100

23
d.1

KNR 0-41
0106-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci po-
chodzącej z gruntu

m2

3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100

24
d.1

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie łazienka

m2

17,22 m2 17,220
RAZEM 17,220

25
d.1

KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez
ciśnienia

m2

17,22 m2 17,220
RAZEM 17,220

26
d.1

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną  łazienka

m2

3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100

27
d.1

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej łazienka i fartuch kuchnia

m2

(1,38+2,51+2,51+0,3+0,3+1,38)*2,0-0,7*2,0+(2,51+0,6)*0,6 m2 17,226
RAZEM 17,226

28
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  korytarz, kuchnia, pokój mały m2

6,1+3,2+6,1 m2 15,400
RAZEM 15,400

29
d.1

KNR-W 2-02
2602-04 ana-
logia

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
metoda lekka "ISPO" - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie na-
rażonych  -  siatka  z przeszpachlowaniem po zerwaniu wykładziny pcv wyrów-
nanie powierzchni płyt wiórowych

m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400

30
d.1

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
Winigam w kuchni

m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400

31
d.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400
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d.1
KNR 4-01
0815-08 ana-
logia

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego  - listwa pcv m

(3,91+1,37)*2+(2,51+1,3)*2+(2,22+2,74)*2-0,7*4-0,9*2 m 23,500
RAZEM 23,500

33
d.1

KNR-W 4-01
0819-03 ana-
logia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem  -  rozebranie
płyty rg x 0,3  pokój duży

m2

26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300

34
d.1

KNR 4-01
0820-03 ana-
logia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem  -  przybicie
płyty OSB 18 mm

m2

26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300

35
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

26,3 m2 26,300
RAZEM 26,300

36
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1

KNR 4-01
1002-01 ana-
logia

Naprawa średnia pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi)  -
oraz sprawdzenie grzałek elektrycznych i podłączenia pieca

szt.

0,75 szt. 0,750
RAZEM 0,750

39
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 20 km

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

40
d.1

kalkulacja
własna

opłata środowiskowa m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

41
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

44,8 m2 44,800
RAZEM 44,800

42
d.1

kalkulacja
własna

Mycie okien, demontaż karniszy, mycie parapetów itp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej pod wymianę rur wody

m

5,5 m 5,500
RAZEM 5,500

44
d.1

kalkulacja
własna

Rozebranie pawlaczy szaf wbudowanej w kuchni  korytarzu pokoju kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1

kalkulacja
własna

Rozbiórka pawlaczy szaf wbudowanych, lamp karniszy itp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1

kalk. własna Protokół kominiarski ostateczny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1

kalkulacja
własna

roboty drobne nieprzewidziane na wszystkie działy ilość Rg i M do własnego
uznania przez wykonawćę pozycja może być zerowa do uznania przez wyko-
nawcę lecz nie wyższa niz przewidziana przez inwestora

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1

kalkulacja
własna

Przegląd i protokół kominiarski szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty instalacyjne
49

d.2
KNR 4-02
0120-01

Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm pralka i ubikacja szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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d.2
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

52
d.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

53
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

54
d.2

KNR 4-02
0121-04

Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2

KNR 4-02
0121-01

Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2

KNR 4-02
0210-02

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami
gumowymi

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
6 m 6,000
 
4 msc. 4,000

RAZEM 4,000
58

d.2
KNR 4-02
0224-01

Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej kompakt szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2

KNR 4-02
0224-03

Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2

KNR 4-02
0218-04

Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2

KNR 4-02
0221-02

Wymiana wanny stalowej z obudową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2

KNR 4-02
0219-02

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2

KNR 4-02
0311-03

Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem zabezpieczenie
przeciwzalaniowe zapon iskrowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.2

KNR 4-02
0305-01

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2

KNR 4-02
0308-01

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

66
d.2

KNR 4-02
0309-02

Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2

KNR INSTAL
0201-04

Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

68
d.2

KNR INSTAL
0204-01

Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22
mm  jednostronne

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

69
d.2

KNR INSTAL
0203-02

Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2

KNR INSTAL
0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2

KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

3 Roboty elektryczne
72

d.3
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

73
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

74
d.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm  tylko sufity m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

75
d.3

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

76
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

77
d.3

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

78
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

79
d.3

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

80
d.3

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

81
d.3

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych  (łazienka osprzęt
hermetyczny)

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

82
d.3

KNR-W 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.3

KNR-W 4-03
0304-02 ana-
logia

Wymiana tablic licznikowych na cegle z wyposażeniem  przegłąd istniejącej
tablicy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych  hermetycznych
zwykłych przykręcanych, przelotowych łazienka i w.c

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.3

KNR 4-03
0901-01

Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

80 pod-
łącz.

80,000

RAZEM 80,000
86

d.3
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
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87

d.3
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
88

d.3
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

14 pomiar
.

14,000

RAZEM 14,000
89

d.3
KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.

14 pkt. 14,000
RAZEM 14,000

90
d.3

KNR 4-03
1204-01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.3

kalkulacja
własna

sprawdzenia instalacji TV, dzwonka,domofonu,wymiana gniazd TV ułożenie
nowego kabla itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.3

kalkulacja
własna

zakup i wstawienie grzejników olejowych do kuchni i pokoju małego szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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