Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 roboty malarskie
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- | m2
d.1/1202-08 gido 5 m2
t sufit 4,3 m2 4,300
t sciany 1,0%(2,65%2+1,7*2) m2 8,700
RAZEM 13,000
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1/1202-09 gi ponad 5 m2
ku + kor su- |18,3 m2 8,300
fit
p sufit 221 m2 22,100
p $ciany 2,5%(4,3*2+5,0*2) m2 46,500
kutkor $cia- | 2,5%(2,5"2+3,2*2+1,8*2) m2 37,500
ny
RAZEM 114,400
3|KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.1{1202-07
{ sciany 1,0*(2,65"2+1,7*2) m2 8,700
1 sufit 4,3 m?2 4,300
ku + kor su- (8,3*0,5 m2 4,150
fit 50%
p sufit 50% [22,1*0,5 m2 11,050
p ciany 2,5%(4,3*2+45,0"2)"0,5 m2 23,250
50%
ku+kor §cia- |2,5%(2,5*2+3,2*2+1,8"2)"0,5 m2 18,750
ny 50%
RAZEM 70,200
4/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni penad 5 m2 meto- |m2
d.1/0621-05 da smarowania
jw poz.3 m2 70,200
RAZEM 70,200
5|KNR-W 4- |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na  |m?2
d.1|/01 0704-02 |scianach i stropach
analogia
poz.1+poz.2 m2 127,400
po ptytkach 4/1,5%(1,7*2+2,65"2) m? 13,050
RAZEM 140,450
6|KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitow
{ sufit 4,3 m2 4,300
ku + kor su- (8,3 m2 8,300
fit
p sufit 221 m2 22,100
RAZEM 34,700
7|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/1204-02 $cian
t sciany 1,0%(2,65*2+1,7*2) m2 8,700
p sciany 2,5%(4,3"2+5,0"2) m2 46,500
ku+kor §cia- |2,5%(2,5*2+3,2*2+1,8*2) m2 37,500
ny
RAZEM 92,700
8/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej 'm?2
d.1/1209-06 z. |0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow.
sz.4.54. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie o$cieznice lacznie z ¢wieréwatkami
9914-14 z,
sz.4.5.4.
9914-17
ku, p dacho-|1,0*1,2+2*0,70,9 m2 2,460
we
RAZEM 2,460
9|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1|1209-10 z. |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
sz.4.5.4. skrzydia plytowe peine lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oScieznice
9914-01 z. |lgcznie z Ewieréwatkami
sz.4.5.4.
9914-07
tp 0,8*2,0"2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.1/1212-28 nicy do 50 mm
2,7+1,0+2,0+2,5+43,5+2,7+1,0+1,5+2,7+3,5+1,0+2,5 m 26,600
RAZEM 26,600
11|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich scianek z piytek m2
d.1{1215-03
analogia
ku 2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
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2 roboty murarskie
12/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2/0354-13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia- |m2
d.2{0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5§ m2
t 1,7*1,0+2,65*1,0*2 m2 7,000
ku 3,21,0 m2 3,200
RAZEM 10,200
15 KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.2|0715-01 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na écianach o powierzchni
podiogi do 5 m2
{ 1,7*1,0+2,65%1,0*2 m?2 7,000
ku 3,2"1,0 m?2 3,200
RAZEM 10,200
16|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubos$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.2|0348-03 wapiennej
obudowa 0,7%(1,3+0,9) m2 1,540
wanny
RAZEM 1,540
17/KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- (m2
d.2|0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian- obudowa wanny
poz.16 m2 1,540
RAZEM 1,540
18/KNR 0-23  |przyklejenie warstwy siatki - wzmocnienie tynkow m2
d.2|2612-06
p 4,5%270,2+2,5"5%0,3 m?2 5,550
ku+kor 2,5*2*0,2+1,52*0,2+1,5"2,5 m?2 5,350
RAZEM 10,900
19/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2(1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
ku + kor su- 8,3*0,5 m2 4,150
fit 50%
p sufit 50% [22,1*0,5 m2 11,050
p $ciany 2,5*(4,3*2+5,0*2)*0,5 m? 23,250
50%
ku+kor écia-|2,5*(2,5*2+3,2*2+1,8*2)*0,5 m?2 18,750
ny 50%
RAZEM 57,200
20|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2|2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
{ sciany 1,0%(2,65%2+1,7*2) m2 8,700
ku + kor su- |8,3*0,5 m2 4,150
fit 50%
p $ciany 2,5%(4,3*2+5,0*2)*0,5 m2 23,250
50%
ku+kor $cia- |2,5%(2,5%2+3,2*2+1,8*2)*0,5 m2 18,750
ny 50%
spekania
p 2,5*5*0,3 m?2 3,750
ku+kor 1,52*0,2+1,5*2,5 m2 4,350
RAZEM 62,950
21/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2/2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
1 sufit 4,3 m2 4,300
ku + kor su- 8,3*0,5 m2 4,150
fit 50%
p sufit 50% |22,1*0,5 m2 11,050
spekania
p 4,52*0,2 m?2 1,800
ku+kor 2,5°2"0,2 m?2 1,000
RAZEM 22,300
22|KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.2|0819-15
i 1,5%(1,7*2+2,6*2) m2 12,900
RAZEM 12,900
23|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2|0829-01
t poz.22 mZ2 12,900
RAZEM 12,900
24/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2|0829-04
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t poz.23 m2 12,900
RAZEM 12,900
25/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m?
d.2|0603-09
analogia
t poz.23 m2 12,900
RAZEM 12,900
26|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.2|0108-09 fo$¢ do 1 km
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- m3
d.2|0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 16
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
3 roboty stolarskie
28|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do |szt.
d.3|0909-04 2.5 m2
p.ku 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNR 4-01  |Wymiana listwy we wrebach oscieznic m
d.3|0901-07
analogia
naprawa 1 m 1,000
oscieznicy {
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewngtrznych i balkono-|szt.
d.3/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pdtskrzynkowych
pt 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 4-01  |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.3/0919-20
p,t 2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 4-01  |Rozebranie zabudowy m?2
d.3/0427-07
analogia
ku, 2,0M1,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
33/KNR 2-02 |Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.3|1209-04
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
4 roboty posadzkarskie
34/ KNR 4-01 |Rozbidrka cokolikdw - listew m
d.4/0808-08
p 4,3*2+4,95*2 m 18,500
RAZEM 18,500
35/KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drewniane m
d.4|1113-08
p 4,3*2+4,95"2 m 18,500
RAZEM 18,500
36|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich podiég m2
d.4|1215-06
kulp 22,1+8,1 m2 30,200
RAZEM 30,200
37|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m?2
d.4|01 0812-05
1 4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
38/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 [m?2
d.4/1102-02 mm zatarte na gtadko
t 4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
39[KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.4/0607-01 poziome podposadzkowe
t 4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
40/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m?2
d.4{1118-01 podtoza
t 4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
41|KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm ukiadane na klej m?2
d.4|1118-08 metoda zwykia
{ 4,3 m2 4,300
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44/KNR 4-02
d.5/0219-02

45/KNR 4-02
d.5/0218-04

46/KNR 4-02
d.5/0221-02

47|KNR 4-02
|

49/KNR 2-15
d.5/0208-03
podejsé odptywowych z rur ksztattek z nieplastyfi-

S0/KNR 2-15  Dodatek Za wykonanie :
d.5/0208-05 kowanego PCW o ér. 110 mm
1 :
51/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 15-20 mm m
2,5*2 m 5,000

Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur | ksztaltek z nieplastyfi-
kowanego PCW o &r 50 mm
4

d.5/0114-01
czesciowa

52|/KNR 2-15
d.5/0103-01
jw

Rurociagi w instalacjach wodociagowych o &r.nom. 15 mm stalowe ocyn- Im
kow.o polacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
m

poz.51 5,000
6  linstalacie elektryczne

53(KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy szt
d.6/1121-01 izolacyjnej dla pradu do 25 A

4+8+2 szt 14,000
54/KNR 4-03 Demontaz opraw 2arowych z kloszem kulistym Zawieszanych szt.
d.6/1133-09

1 szi. 1,000
55/KNR 5-08 szt.
d.6/0309-03

8 szt 8,000
56/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-(szt.
d.6(0309-06 gunowych z uziemieniem Przykrecanych 16A/2 5 mm2 z podigczeniem

2 szt. 2,000

| RAZEmM

57|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozy facznikow instalacyjnych podtynkowych jed-
d.6/0307-02

nobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej Z podiaczeniem
4

58 KNR-W 5-
d.6/08 0803-01

Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty
do 2.5 mm2

14*6

[RAZEM |
szt. 84,000
| [RAZEM |

59/KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwody elektrycznego nis- pomiar
d.6/1202-01 kiego napiecia -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
60|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigciado 5  |szt
d.6|1301-01.01 |pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNP 18 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo - pradowego pomiar
d.6/4601-06.01
1 pomiar | 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR 4-02 |Wymiana kuchni elektrycznej -4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
d.6|0311-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 opinia kominiarska wstepna i koricowa szt
d.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




